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 به نام خدا

 آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

 ،3159معاه  قانون تقویت و توسععه ناعاا اسعتاندارد، ابعلاه شعده در د       9ماده  یک بند موجب به ایران سازمان ملی استاندارد

 .دارد عهدهبر  تدوین، به روز رسانی و نشر استانداردها  ملی را تعیین، وظیفۀ

ناعران مراکعو و مسسسعا     صعاحب  ،ها  فنی مرکب از کارشناسان سازمان ها  مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگاا با مصالح ملی و با توجه به شعرایط تولیعد ،   علمی، پژوهشی، تولید  و اقتصاد  آگاه و مرتبط انجاا می

کننعدگان،  فعع، شعامت تولیدکننعدگان، مصعر     صعاحبان حعو و ن   ۀفناور  و تجار  است کعه از مشعارکت آگاهانعه و منصعفان    

نعوی    شعود  پعی   دولتی حاصعت معی  ها  دولتی و غیرکنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

شعود و پع  از دریافعت     ها  مربوط ارسعا  معی   نفع و اعضا  کمیسیوناستانداردها  ملی ایران برا  نارخواهی به مراجع ذ 

به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چعا  و   ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صور  تصویب ۀها و پیشنهادها در کمیتنار

 شود منتشر می

کننعد   نیو با رعایت ضوابط تعیعین شعده تهیعه معی     صلاحذ مند و  ها  علاقه که مسسسا  و سازمان نوی  استانداردهایی پی 

شعود  بعدین ترتیعب،     چعا  و منتشعر معی    ملعی ایعران   رصور  تصعویب، بعه عنعوان اسعتاندارد    بررسی و د ،درکمیته ملی طرح

ملی استاندارد مربعوط   ۀتدوین و در کمیت 9 رۀاستاندارد ملی ایران شما مقررا  شود که بر اساس استانداردهایی ملی تلقی می

 به تصویب رسیده باشد  شود تشکیت میایران استاندارد  در سازمان ملیکه 

(ISO) المللی استاندارد ایران از اعضا  اصلی سازمان بیند ازمان ملی استاندارس
و  2(IEC) المللی الکتروتکنیک کمیسیون بین ،3

(OIML) شناسی قانونی المللی اندازه سازمان بین
(CAC) کمیسعیون کعدک  غعیایی    5است و به عنوان تنها رابعط  1

در کشعور   9

هعا  خعاک کشعور، از آخعرین      ا  ملی ایران ضمن تعوجه بعه شعرایط کلعی و نیازمنعد     کند  در تدوین استاندارده فعالیت می

 شود  گیر  می المللی بهره ها  علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردها  بین پیشرفت

لامت کنندگان، حفظ سع  بینی شده در قانون، برا  حمایت از مصر  تواند با رعایت موازین پی  سازمان ملی استاندارد ایران می

مصیطعی و اقتصعاد ، اجعرا  بعضعی از      و ایمنی فرد  و عمومی، حصو  اطمینان از کیفیعت مصصعو   و ملاحاعا  زیسعت    

استانداردها  ملی ایران را برا  مصصو   تولید  داخت کشور و/یا اقلاا وارداتی، با تصویب شورا  ععالی اسعتاندارد، اجبعار     

المللعی بعرا  مصصعو   کشعور، اجعرا  اسعتاندارد کا هعا  صعادراتی و          هعا  بعین  تواند به مناور حفظ بازار  سازمان میکند

ها و مسسسا  فععا  در   کنندگان از خدما  سازمان به استفاده بخشیدن  همچنین برا  اطمینان کندبند  آن را اجبار   درجه

هعا و   مصیطی، آزمایشعگاه  زیست مدیریت کیفیت و مدیریت ها سیستممشاوره، آموزش، بازرسی، ممیو  و صدورگواهی  ۀزمین

ها و مسسسا  را بر اسعاس ضعوابط ناعاا     گونه سازمان استاندارد این سازمان ملیوسایت سنج ،  (الیبراسیون)کمراکو واسنجی 

هعا  ها اعطا و بر عملکرد آنکند و در صور  احراز شرایط  زا، گواهینامۀ تأیید صلاحیت به آن تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می

المللی یکاها، واسنجی وسایت سنج ، تعیین عیار فلوا  گرانبها و انجاا تصقیقا  کعاربرد    کند  ترویج دستگاه بین اار  مین

  است سازمانبرا  ارتقا  سطح استانداردها  ملی ایران از دیگر وظایف این 

                                                 

 - International Organization for Standardization 

 - International Electrotechnical Commission 

 - International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

 - Contact point 

 - Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 «ها ویژگی  –غیرباربر ی(سیمان)یبتنهای  بلوك»

 

 سمت و/ یا محل اشتغال: یس: رئ

 تدین، مصسن

 )دکتر  مهندسی عمران(

 

 مرکو تصقیقا  راه، مسکن و شهرساز 

  دبیر:

 جعفرپور، فاطمه

 )کارشناسی شیمی(

 مرکو تصقیقا  راه، مسکن و شهرساز 

  

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا(اعضاء: 

 امیدظهیر، مصمدرضا

 شناسی( ارشد زمین )کارشناسی

 

 کو تصقیقا  راه، مسکن و شهرساز مر

 بورگمهر، سعید

 )دکتر  مهندسی عمران(

 

 شرکت آپتوس ایران

 پورخورشید ، علیرضا

 )دکتر  مهندسی عمران(

 

 مرکو تصقیقا  راه، مسکن و شهرساز 

 ترک قشقائی، سیمین

 )کارشناسی شیمی(

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 خلیلی جهرمی، کیان

 مهندسی سازه( )کارشناسی ارشد

 

 مرکو تصقیقا  راه، مسکن و شهرساز 

 رحمتی، علیرضا

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 مجتمع پاکدشت بتن

 

 رئی  قاسمی، امیرمازیار

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 

 

 مرکو تصقیقا  راه، مسکن و شهرساز 
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 )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 شرقی، عبدالعلی

 مهندسی عمران()دکتر  

 

 سمت و/ یا محل اشتغال:

 عضو هیا  علمی دانشگاه شهید بهشتی

 عباسی رزگله، مصمدحسین

 )کارشناسی مهندسی مواد(

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 زاده، افشین عبدالصسین

 )کارشناس مهندسی عمران(

 

 شرکت آراک 

 فیروزیار، فهیمه 

 )کارشناسی شیمی(

 

 مسکن و شهرساز مرکو تصقیقا  راه، 

 مصرر ، حسن

 عمران( -)کارشناسی ارشد معمار 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 مصمدکار ، بهروز

 فیویک ساختمان( -)دکتر  مهندسی عمران

 

 مرکو تصقیقا  راه، مسکن و شهرساز 

 مصمد  زیارانی، ماکان

 )کارشناسی ارشد عمران(

 

 شرکت لیکا

 اللهی، رضا نعمت

 ی عمران()دکتر  مهندس

 

 شرکت لیکا

 ویسه، سهراب

 )دکتر  مهندسی معدن(

 
 

 مرکو تصقیقا  راه، مسکن و شهرساز 

 ویراستار:

 شرقی، عبدالعلی

 )دکتر  مهندسی عمران(

 

 

 عضو هیا  علمی دانشگاه شهید بهشتی
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 فهرست مندرجات

 صفحه  عنوان

 و گفتار  پی 

 3 کاربرد دامنه و هد  3

 3 الوامی مراجع 2

 2 ها نوشت وتهک و تعاریف اصطلاحا ، 1

 1 بند رده 5

 1 چگالی 5-3

 1  فشار مقاومت 5-2

 1 متداو   ظاهر شکت 9

 1 دهنده تشکیت مواد 9

 1 ها سنگدانه 9-2

 5 دهنده تیتشک مواد ریسا 9-1

 5 آب 9-5

 5 یکیویف الواما  9

 5 مقاومت فشار    9-3

 9 شدن خشک از یناش خطی شدگیجمع   9-2

 9 توپر  ها بلوک 9-1

 9 ها  روادار و ابعاد  9-5

 9 یجانب وارهید سطح بودن تخت از انصرا   9-9

 9 یچگال   9-9

 9 رباربریغ یمانیس  ها بلوک یچگال  رودار  9-9-3

 9 یرونیب کاربرد با یمانیس  هابلوک آب جیب  9-9

 9 ت آ برابر در رفتار  9-4

 9  ظاهر یژگیو 4

 4 آزمون و  بردار نمونه 5

 4 بند  بسته و  ارگی برچسب گیار ، نشانه 38

 5 ها  سیمانی غیرباربر خواک تکمیلی بلوک -( آگاهی دهندهپیوست الف )

 ملی ایران شمارهاستفاده از قطعا  بنایی و ملا  بنایی )براساس استاندارد  -( آگاهی دهندهپیوست ب )

 2-989)  33 
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 پیش گفتار

تدوین و منتشر شد،  3141بار در سا  که نخستین« ها ویژگی –ی( غیرباربرسیمانی)بتنها   بلوک»استاندارد 

برا  دومین بار مورد تجدیدنار قعرار  ها  مربوط بر اساس پیشنهادها  دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون

مصعالح و   ،مهندسعی سعاختمان  اجلاسعیه کمیتعۀ ملعی اسعتاندارد      یننهمع د و هشتصد و هشتاو در گرفت  

قعانون   9ماده  یک بند استناد به استاندارد ایناینک تصویب شد   29/9/3155مورخ  ها  ساختمانی فرآورده

  شود منتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به، 3159ماه تقویت و توسعه نااا استاندارد؛ ابلاه شده در د 

سعاختار و شعیوۀ    -)استانداردها  ملی ایران 9استانداردها  ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

ملی و جهانی در زمینعه   ها تصو   و پیشرفت با حفظ همگامی و هماهنگی برا  شوند نگارش( تدوین می

د شعد و هعر پیشعنهادیکه    نر خواهلووا تجدیدنا صور ایران در  ملی ها صنایع، علوا و خدما ، استاندارد

قعرار   توجهنار در کمیسیون فنی مربوط مورداین استانداردها ارائه شود، هنگاا تجدید تکمیتبرا  اصلاح و 

   بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنار استانداردها  ملی ایران استفاده کرد خواهد گرفت

 شود  می 3141سا   9942 :مارهاین استاندارد جایگوین استاندارد ملی ایران ش

 :ن استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر استین اویمنابع و مآخی  که برا  تهیه و تد

 -: معلا  بعرا  کارهعا  بنعایی    2قسعمت   -، ملا  بنایی3159: سا  989-2استاندارد ملی ایران شماره  -3

 ها  ویژگی

 - ASTM C    :     , Standard Specification for Nonloadbearing Concrete Masonry Units.  

 - EN    -  :     ,Specification for masonry units - Part  : Aggregate concrete masonry 

units (dense and lightweight aggregates)  
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 ها ویژگی -غیرباربر( سیمانی) بتنیبلوك 

 و دامنه کاربرد هدف 9

 و معمولی غیرباربر  نیمه سبک ،سبک (سیمانیبتنی )ها  بلوک  استاندارد، تعیین ویژگیهد  از تدوین این 

و  سعبکدانه مناسعب، آب و  هعا    و در صور  لعووا افوودنعی   هیدرولیکی  توخالی( است که از سیمان و)توپر 

ر سعاخت  دهعا   ایعن بلعوک    شعود  ساخته می (ها آنترکیبی از یا  فرآور  شده ،)طبیعی معمولی ها  سنگدانه

 .گیرد مورد استفاده قرار می اختمانیس اعضا  غیرباربر

گونعه مناسعبی    بعه  بایدگیرد  ها  سیمانی در دیوارها  بیرونی غیرباربر مورد استفاده قرار  که بلوک درصورتی

شعده در   رائعه عنوان مصعالح پوششعی بایعد الوامعا  ا     بهو اندودها ها  بنایی  استفاده از ملا مصافات شود، 

 برآورده سازد  را  ب تپیوس

هعا  معمعولی یعا     یا سعنگدانه لی و / یا غیرآلی( آ)ها  دانه سبک تولید شده ازها  سیمانی  بلوکاین استاندارد 

  گیرد را دربرمیترکیبی از هر دو 

بند  چگالی، بافت سطصی ظاهر  یا چسعبندگی، نمعا، رنعم، مقاومعت در      مانند رده ها  خاصی اگر ویژگی

طور  باید به هایی ویژگینار باشد، چنین مورد یو حرارتی، خواک آکوستیکی یا خواک دیگر  برابر آت ، عا

 د شوتولید کننده برآورده توسط و جداگانه توسط خریدار مشخص 

 گیرد  ها  هوادار اتوکلاو شده و نشده را دربرنمی این استاندارد بلوک

 لزامیمراجع ا 7

ها ارجاع داده شده اسعت    متن این استاندارد به صور  الوامی به آندر مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در 

 شود   بدین ترتیب آن ضوابط جویی از این استاندارد مصسوب می

ها و تجدید نارهعا  بععد  آن      در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه

هعا ارجعاع داده شعده     ورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار بعه آن برا  این استاندارد الواا آور نیست  در م

 آور است  ها  بعد  برا  این استاندارد الواا نار و اصلاحیه است، همواره آخرین تجدید

 استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد الوامی است:

 -   ASTM C  , Specification for Concrete Aggregates. 

 ، بععا اسععتفاده از اسععتانداردویژگععی هععا-سععنگدانه هععا  بععتن ، 3155: سععا  182ندارد ملععی ایععران شععمارۀ اسععتا -یااادآوری

ASTM C   /C   M:     ،  تدوین شده است 

 -   ASTM C  , Specification for Loadbearing Concrete Masonry Units. 
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، بعا اسعتفاده از   هعا  ویژگعی  -بلوک سیمانی باربر - مصالح ساختمانی، 3155: سا  98-3استاندارد ملی ایران شمارۀ  -یادآوری

 تدوین شده است  ،        ASTM Cاستاندارد 

 -   ASTM C   , Test Methods for Sampling and Testing Concrete Masonry Units and 

Related Units  

، با اسعتفاده از  روشها  آزمون-وا قسمت د -بلوک سیمانی توخالی، 3155: سا  98-2استاندارد ملی ایران شمارۀ  -یادآوری

 تدوین شده است  ،ASTM C   -    aاستاندارد 

 -   ASTM C   , Specification for Portland Cement. 

 -   ASTM C   , Specification for Hydrated Lime for Masonry Purposes. 

، بعا اسعتفاده از   هعا  ویعژ گعی   -صعار  بنعایی  آهک هیدراتعه بعرا  م  ، 3152: سا  5919استاندارد ملی ایران شمارۀ  -یادآوری

 تدوین شده است  ،     :   ASTM Cاستاندارد 

 -   ASTM C   , Specification for Lightweight Aggregates for Concrete Masonry Units. 

 -  ASTM C   , Test Method for Linear Drying Shrinkage of Concrete Masonry Units. 

 -   ASTM C   , Specification for Blended Hydraulic Cements. 

 -  ASTM C   , Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for 

Use in Concrete. 

 -   ASTM C   , Specification for Slag Cement for Use in Concrete and Mortars. 

 -   ASTM C    , Standard Test Methods for Measurement of Masonry Flexural Bond 

Strength  

 -   ASTM C    , Performance Specification for Hydraulic Cement. 

 -   ASTM C    , Terminology of Masonry. 

 -   DIN      -        , Lightweight Concrete Solid Bricks and Blocks. 

 -   EN      - , Fire classification of construction products and building elements- 
Part  :Classification using data from reaction to fire tests  

طبقه بند  واکن  در برابعر   -3قسمت -ها و اجوا  ساختمانی  وردهآفر، 3159: سا  4255-3استاندارد ملی ایران  -یادآوری

 ین شده است تدو ،       EN      -      +A، با استفاده از استانداردآت 

 -   ASTM C   :    a, Standard Specification for Ready-Mixed Concrete 

 اسعععتاندارد، بعععا اسعععتفاده از هعععا  ویژگعععی –بعععتن آمعععاده ، 3159سعععا   :9855اسعععتاندارد ملعععی ایعععران  -یاااادآوری

ASTM C  :     a تدوین شده است ، 

 

  تعاریف و اصطلاحات 9

  رودمی کارهب      ASTM  C  ف تعیین شده در استاندارداریدر این استاندارد اصطلاحا  و تع
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  بندی رده 4

 شوند  بند  می به شرح زیر رده و چگالی ها  سیمانی غیرباربر براساس مقاومت فشار  بلوک

 مقاومت فشاری 4-9

  است 3جدو  شرح  بهرده  ش براساس مقاومت فشار  دارا   سیمانی غیرباربرها   بلوک

 چگالی 4-7

  است 2جدو  رده چگالی به شرح  هشتها  سیمانی غیرباربر، دارا   لی بلوکچگا

 

 متداول ظاهری شكل 5

یا اشعکا  ویعژه هندسعی     توان به شکت مکعب مستطیت میغیرباربر )سبک و معمولی( را ها  سیمانی  بلوک

نمعا(   ها )سطوح غیعر  باشد  سطوح جانبی این بلوک ارد  نقتواند صا  یا  ها می د  سطح نما  بلوککرتولید 

   باشددو طر  مادگی  یاو زبانه  تواند دارا  کاا می

 ملا  به راحتی انجاا شود  درز قائما  باشد که اجرا   گونه بهجانبی باید شکت سطوح 

 

 مواد تشكیل دهنده 6

 ها  کاربرد  زیر باشد: باید مطابو ویژگی -مواد چسباننده 6-9

 ؛   ASTM Cاستاندارد  مطابو ویژگی -سیمان پرتلند 6-9-9

 ؛   ASTM Cمطابو ویژگی استاندارد  -ها  هیدرولیکی آمیخته سیمان 6-9-7

 ؛    ASTM Cمطابو ویژگی استاندارد  -سیمان هیدرولیکی 6-9-9

 ؛   ASTM Cمطابو ویژگی استاندارد  -Sآهک هیدراته، نوع  6-9-4

 ؛   ASTM Cارد مطابو ویژگی استاند -آهنگداز  بلند سرباره کوره 6-9-5

     ASTM Cمطابو ویژگی استاندارد  -ها پوزو ن 6-9-6

 ها سنگدانه 6-7

بنعد    دانهالواما  که این استثنا د، به مربوط باش  ها  ارائه شده در استاندارد  ها باید مطابو ویژگی سنگدانه

از یک چهارا حعداقت ضعخامت   به هرحا  حداکثر اندازه اسمی سنگدانه نباید بی    دشو عما  نمیا ها آندر 

 جداره بلوک باشد 
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 های معمولی سنگدانه 6-7-9

    ASTM Cاستاندارد   مطابو ویژگی

 ها( های سبک )سبكدانه سنگدانه 6-7-7

پوکه معدنی، رس منبسط شده یا مخلوطی از هر هایی مانند  دانه سبک ها  سیمانی سبک، برا  ساخت بلوک

هعا  سعاخته شعده بعا آن بتوانعد الوامعا  ایعن         ا  که بلوک دانهبکیا س معدنیپایه دانه  سبکیا هر نوع و دو 

 مطعابو ویژگعی اسعتاندارد   بایعد     پایعه مععدنی  هعا  سعبکدانه  د، قابت استفاده اسعت  برآورده سازاستاندارد را 

ASTM C     براساس استانداردها  معتبرجهانی باشد باید ها  آلی  سبکدانه ها  ویژگی باشد 

  خود را اظهار کندها  سیمانی سبک   مورد استفاده در بلوک دانه سبکیا انواع  باید نوع تولیدکننده

 سایر مواد تشكیل دهنده 6-9

و مواد تشکیت دهنده دیگر، پی  از استفاده  آسیاب شده ، مواد دافع آب، سیلی  ریوها رنگدانهساز، هوا مواد 

تایید قعرار گیعرد  همچنعین ایعن معواد بایعد مطعابو بعا         ها مورد  ها  سیمانی باید مناسب بودن آندر بلوک

طور  ها  سیمانی، یا هر ماده دیگر  که بهها برا  دواا بلوک آور نبودن آن زیان وها  مربوط باشند  استاندارد

 و آزمون یا تجربه نشان داده شود رود، از طری کار می بنایی به  معمو  در ساخت و ساز

 آب 6-4

الزاميا    بيا  مطياب  گييرد بادي     مورد استفاده قرار ميي  و معمولي( سبكغيرباربر )هاي سيماني  آبي كه در ساخت بلوك
 .باش    ASTM C استان ارد

 

 الزامات فیزیكی 8

 مقاومت فشاری   9 -8

مطابو الواما  ارائعه   مقاومت فشار باید براساس رده  ها  سیمانی غیرباربر در زمان تصویت به خریدار، بلوک

 باشد   3   شده در جدو

 شود  گیر  می براساس سطح خالص بلوک اندازه )سبک و معمولی( غیرباربرها  سیمانی  مقاومت فشار  بلوک -یادآوری
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 های سیمانی غیرباربر  الزامات مقاومت فشاری بلوك -9جدول 

 رده مقاومت فشاری

 مقاومت فشاری براساس سطح خالص بلوكحداقل 

(MPa) 

 منفرد نتیجه هر آزمونه ونهآزمسه نتایج میانگین 

9/2CS 1 9/2 

1CS 5 1 

5 CS 9 5 

9 CS 9 9 

9 CS 9/9 9 

9 CS 5 9 

 شدن خشکناشی از  شدگی خطی جمع   8-7

 غیربعاربر هعا  سعیمانی    بلعوک  ناشعی از خشعک شعدن    شدگی خطی میوان جمعدر زمان تصویت به خریدار، 

هعوارا   وپعنج  شصعت حعداکثر   بایدشود،  میگیر   دازهان    ASTM Cاستاندارد  که مطابو)مصصو  نهایی( 

 درصد باشد ( 899/8)

 های توپربلوك 8-9

درصد سعطح مقطعع    99در هر سطح مواز  با سطح باربر، نباید کمتر از  ها  توپرسطح مقطع خالص بلوک

 همان سطح باشد گیر  شده در ناخالص اندازه

 ها و رواداری ابعاد  8-4

 متر باش .  ميلي 51توخالي باد   سيماني هاي انبي بلوكح اقل ضخامت ددواره ج

شعده از    شود و براساس اندازه اسمی اظهار بنا به سفارش خریدار تعیین می سیمانیها    بلوکابعاد استاندارد 

 باشد   زیردار  در هر بعد باید در مصدوده روادار  اسو  تولیدکننده، رو

 به شرح زدر است:از ابعاد اسمي  ي ابعاد واقعيها ح اكثر مجاز رواداري

 متر. ميلي ± 3و عرض  طولبراي   -

 متر. ميلي ± 4 ارتفاعبراي   -

 مراجعه شود  3-4در مورد بازرسی مصموله به بند  -یادآوری
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 تخت بودن سطح دیواره جانبی  انحراف از   8-5

دارا  هعا    اسعتثنا  بلعوک   بعه ) غیربعاربر  هعا  سعیمانی   بلعوک بودن دیواره جعانبی   تخت انصرا  ازحداکثر 

  باشد  متر ميلي ± 3 ( بایدها  توئینی ق ن

 چگالی     8-6

د بایعد  وشع  معی گیر   اندازه    ASTM C استاندارد براساسکه  غیرباربر سیمانی  بلوکسه  چگالین یمیانگ

  اشد ب 2مطابو با الواما  جدو  

 خود را اظهار کند تولیدکننده باید رده چگالی بلوک سیمانی غیرباربر تولید  

 های سیمانی غیرباربر بندی چگالی بلوك رده -7 جدول

 بندی چگالی رده

 غیرباربر های سیمانی بلوك

 میانگین چگالی واقعی سه عدد بلوك سیمانی 

kg/m)  -  خانهخشک شده در گرم
 ) 

D  988 - 988 العاده سبک فوق 

D  588 - 988 خیلی سبک 

D  

 سبک

588 - 3388 

D  3388 - 3188 

D  3188 - 3988 

D  3988 - 3988 

D  2888 - 3988 نیمه سبک 

D  یا بیشتر 2888 معمولی 
 باشد  CS 5باید حداقت رده مقاومتی  3988برا  چگالی با تر از 

 های سیمانی غیرباربر داری چگالی بلوكارو  8-6-9

    ASTM Cون کعه مطعابو اسعتاندارد    معورد آزمع  غیربعاربر  سعیمانی    بلعوک منفرد   مونهزآچگالی خشک 

 درصد اختلا  داشته باشد  ±38بی  ازها  نآ مقادیر میانگیننسبت به  شود، نباید گیر  می اندازه

   جذب آب  8-8

ارائعه شعده در   باید مطابو بعا الوامعا     دندر معرض رطوبت قرار دارکه  غیرباربر ها  سیمانی جیب آب بلوک

  شود گیر   اندازه    ASTM C استاندارد براساسباید   سیمانی غیرباربر ها بلوک جیب آب باشد  1 جدو 
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 در معرض رطوبت غیرباربر های سیمانی جذب آب بلوك  - 9جدول 

 نوع بلوك براساس 

 چگالیرده 

 (آزمونه)میانگین سه  حجمی حداکثر جذب آب

 (کیلوگرم بر متر مكعب)
 های منفردبلوك

D  تا D  258 128 

D  258 298 

D  238 258 

 

دانعه آلعی اسعتفاده شعده اسعت بایعد در        ها از سبک ها  سیمانی سبک که در ساخت آن خشک کردن بلوک

ا  کعه بعه وزن بابعت     گونعه  درجه سلسیوس انجاا شود، به 98ساعت در دما  حداکثر  92مد   به خانه گرا

 برسد  

درصد 2/8توزین متوالی در فاصله زمانی دو ساعت بی  از  شود که تفاو  دو وزن خشک آزمونه هنگامی تثبیت می -یادآوری

 نباشد  وزن آزمونه

 برابر آتش  دررفتار   8-7

 اظهار کند  یار  گ در نشانهبند  واکن  در برابر آت  را  تولیدکننده باید طبقه

به طور یکنواخت پخع    درصد وزنی یا حجمی )هر کداا که بیشتر است( که  ≤8/3ها  دارا  موادآلی  بلوکبرا   -یادآوری

 شوند  بند  می )بدون مشارکت در آت ( طبقه  Aدر دسته  شده است، بدون آزمون

ها دارا  مواد آلی بیشتر از یک درصد وزنی یا حجمی )هرکداا که بیشتر است( باشند که  چنانچه بلوک

ار گیرند و طبقه ، مورد آزمون قر -      ENطور یکنواخت پخ  شده است، باید مطابو استاندارد  به

 ها اظهار شود  مناسب واکن  در برابر آت  آن

مورد استفاده در مصصو   تکمیلی حرارتی کار  طبقه واکن  در برابر آت  مصالح عایو  اطلاعا  مربوط به

 کننده این نوع مصالح براساس یک استاندارد معتبر اظهار شود  ، باید توسط تامیننهایی

 ویژگی ظاهری 7

 زیربندها  دارا  موارد ذکر شده درکه  باشد هاییبلوک درصد 9نباید حاو  بی  از  ا  صمولهمیچ ه  4-3

  است 9-3-4 تا 4-3-3

 کند را برآورده نمی 5-9بند هایی که ابعاد آنها الواما  زیربلوک  4-3-3

 متر میلی29بورگتر از  کنده شده ها  کوچک تکهها  هایی که در سطح یا سطوح تماا شده آنبلوک 4-3-2

 در هر بعد قرار دارد 
 دار ضرور  نیست  هایی با ظاهر یا پرداخت ویژه نایر نما  بادبر و طرح رعایت این زیربند برا  بلوک -یادآوری
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 بی  از هایی با عرض ترکدر هر بعد ها  سطح یا سطوح تماا شده آن هایی که دربلوک  4-3-1

  رتفاع اسمی بلوک باشدادرصد  29تر از بیشبا طو   ومتر  میلی9/8

 ها  شکسته بلوک 4-3-5

از  از بلوک که حداقتی سطوحیا  سطحترک، یا هرگونه عیوب دیگر  رو   یا پریدگی لب باها بلوک  4-3-9

  نمایان استکنواخت یدر نور   متر 9فاصله 

این استاندارد  و در شودمیمشخص و تولیدکننده خریدار  با توافو بینها، بلوک نما  رنم و نق   4-2

 در نار گرفته نشده است الوامی برا  آن 
 

 برداری و آزموننمونه 1

 ها در مصت تولید و انبار آماده تصویعت، بایعد تسعهیلا  مناسعب     بلوکبردار  از جهت بازرسی و نمونه  5-3

 فراهم شود  

 مورد آزمون قرار دهید  بردار  ونمونه   ASTM C استاندارد  ها  آزمونروش مطابو ها را بلوک  5-2

 

 بندی بستهگذاری و  ، برچسبگذاری نشانه 90

ا    هایی که به صور  فلعه  رو  سه درصد از بلوکحداقت و یا  ه مانند بسته بند  رو  پالترو  یک مصمول

 :شده باشد عا  زیر باید حک یا چا رو  بارنامه کا  اطلاشوند و یا  حمت می

 د ملی ایران؛استاندار این ارجاع به  90-9

 درج علامت استاندارد در صور  دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد؛  90-7

 یسعیمان  بلعوک غیعر بعاربر و یعا    سعبک   یسعیمان  ناا، ناا تجار  یا سایر مشخصا  تولیدکننده بلوک  90-9

  ؛غیر باربر معمولی 

 رده چگالی؛  90-4

 ؛رده واکن  در برابر آت   90-5

 قاومت فشار ؛رده م  90-6

 ابعاد اسمی؛  90-8

 ؛تاریخ تولید  90-7

  .«سیمانی غیرباربر  بلوک»عبار  درج   90-1
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 الفپیوست 

 (دهندهآگاهی)

 های سیمانی غیرباربر خواص تكمیلی بلوك

 زدن و آب شدن مقاومت در برابر یخ 9-الف

یدکننعده مقاومعت در برابعر    رد، تولهعا در رویعارویی بعا شعرایط بیرونعی قعرار دا       که استفاده از بلعوک  هنگامی

(، بعا ارجعاع بعه        ASTM Cها را تا دردسترس بودن یک استاندارد مناسب )ماننعد   زدن/آب شدن آن یخ

 مقررا  معتبر در مصت استفاده، ارزیابی و اظهار کند  

فعراهم شعود )ماننعد یعک  یعه      کند تا حفاظت کاملی در برابر نفعوذ آب   ورده ایجاب میآهنگامی که استفاده از فر -9یادآوری

 مناسب اندود، روک ، جدارداخلی یک دیوار دوجداره، دیوارهعا  داخلعی(، هعیچ گونعه ارجعاع بعه مقاومعت در برابعر یعخ زدن/         

 شدن الوامی نیست   آب

 ، باشد بملا  یا اندود پوششی مورد استفاده باید مطابو الواما  ارائه شده در پیوست  -7یادآوری

 ینهویم جذب آب  7 -الف

، تولید کننده قرار دارد درمعرض عوامت جو که سیمانی غیرباربر مورد استفاده در اجوا  بیرونی  ها  بلوک

پ  از انجاا   بلوک را اظهار کندینگی مربوط به دیواره جانبی ویحداکثر ضریب جیب آب ناشی از عمت م

، نتایج نباید بیشتر از مقدار ( دقیقه38 ±2/8ور  ) برا  زمان غوطه،   -    EN مطابو استاندارد آزمون

 اظهار شده باشد 

 نفوذپذیری بخار آب 9 -الف

تولیدکننده ها  سیمانی غیرباربر مورد استفاده در اجوا  بیرونی که درمعرض عوامت جو  قرار دارد،  بلوک

 رددر استانداشده بند   مقادیر جدو نفوذپییر  بخارآب از طریو ضریب اطلاعاتی را در زمینه 

EN      براساس استاندارد این مقادیر باید ، یا فراهم کندEN ISO       گیر  شود  اندازه  

 مقاومت در برابر نفوذ آب 4-الف

 هعا   ها  پیرامونی اغلب در معرض نفوذ آب از طریو یک یا چند منبع قرار دارنعد  بعرا  مثعا  دیعوار    دیوار

ها  پیرامعونی رو  سعطح زمعین    شباع قرار گیرند  دیوارزیرزمین ممکن است در معرض آب ناشی از خاک ا

و  3چکعان  باران هستند  برا  جلوگیر  از نفوذ آب، جوئیا  اجرایی، روش سعاخت، آب  معمو ً در معرض کج

  باید انجاا شود  هازهکشی مناسب باید تامین شود  اقداما  مناسب برا  مقاومت در برابر نفوذ آب در دیوار

                                                 

 - Flashing 
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 رارتیخواص ح  5 -الف 

ها  سیمانی غیرباربر تولید  خود را اظهار کند و  بنا به درخواست خریدار، تولیدکننده خواک حرارتی بلوک

 عهده تولیدکننده خواهد بود  در این خصوک مسئولیت به

 مقاومت چسبندگی خمشی    6 -الف

کاربرد اظهار کنعد  در  تواند مقاومت چسبندگی خمشی بلوک را براساس مصت استفاده و نوع  تولیدکننده می

این اظهار باید مقاومت خمشی بلوک یا در سطح شکست عمود بر درزها  بستر یا در سطح شکست معواز   

ها اظهار الوامی  با درزها  بستر یا هردو، ارائه شود و درصور  لووا همراه با ملا  و ویژگی بلوک که برا  آن

 قرار گیرد  نتایج نباید کمتر از مقدار اظهار شده باشد  ، مورد آزمون     ASTM Cاست، براساس استاندارد 
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بپیوست   

 (دهندهآگاهی)

  9استفاده از قطعات بنایی و ملات بنایی

گونعه مناسعبی    گیرد باید به ها  سیمانی در دیوارها  بیرونی غیرباربر مورد استفاده قرار  که بلوک در صورتی

ایعن  در ارائعه شعده   عنوان مصالح پوششی باید الوامعا    بهاندود  یا بناییها   استفاده از ملا مصافات شود، 

 برآورده سازد   راپیوست 

هعا    بندان و میوان نمعک  این پیوست استفاده از انواع ملا  بنایی برا  خواصی مانند پایدار  در برابر یخدر 

   ه استددرجه رویاروئی و خطر اشباع مشخص شمصلو  در شرایط شدید، مشتمت بر 

مورد شعامت حفاظعت در    از انتخاب ملا ، درجه رویاروئی با موارد یاد شده باید در نار گرفته شود  این پی 

 شود   برابر شرایط اشباعی نیو می

برا  نشان دادن درجه خطر رویاروئی مصالح بنایی در  «غیرفعا »و  «معتد »، «شدید»سه شرایط مصیطی 

دن ناشعی از شعرایط آب و هعوائی مصلعی و یعا نصعوه طراحعی        ش زدن و آب ها  زیاد یخ مصیط آب، با چرخه

 شود   ساختمان در نار گرفته می

عواملی که در ارزیابی شرایط مصیطی دخالت دارند، شامت شرایط دمائی و رطعوبتی و وجعود هرگونعه معواد     

 مهاجم است  در ارزیابی  زا است تجارب مصلی یا سنتی مورد استفاده قرار گیرد  

 ها  سطصی احتمالی )مانند رنم( باید مورد ارزیابی قرار گیرد  دهنده تأبیر پوش 

 پیوسعت    ایعن  «1-ب» و  «2-ب» ، «3-ب» ها  ارائه شده در زیر، فقط باید در معوارد ذکعر شعده در     مثا 

 درنار گرفته شود  

 های در معرض شرایط شدید  ساختمان  9-ب

 ها  زیر ارائه شده است:  ید هستند، مثا برا  مصالح یا اجوا  بنایی که در معرض شرایط شد

مصالح بنایی نودیک به سطح خارجی زمین )دو جهت با  و پائین( که در آنهعا خطعر زیعاد اشعباع در ابعر       -

 زدگی وجود دارد   یخ

هعایی   پنعاه  زدگی وجود دارد و به طور مثا ، جان پناه اندود نشده که در آنها خطر زیاد اشباع در ابر یخ جان -

 ها سرپوش تعبیه نشده است   رو  آن که

 زدگی وجود دارد   ها خطر زیاد اشباع در ابر یخ ها  اندود نشده که در آن دودک  -
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 زدگی ممکن است رخ دهد   که شرایط یخ ها و قرنیو کف در مناطقی  سرپوش -

چه دیعوار   ا  مثا  چنانزدگی وجود دارد، بر ها خطر زیاد اشباع در ابر یخ دیوارها  آزاد مصوطه که در آن -

 بدون سرپوش مناسب باشد  

زدگی وجود دارد، برا  مثا  دیوارهعائی کعه بعدون     ها خطر زیاد اشباع در ابر یخ که در آن دیوارها  حائت -

 بندکننده پوش  داده نشده است   آب ها با مواد سرپوش مناسب بوده یا سطح آن

 های در معرض شرایط معتدل  ساختمان  7-ب

 شود:  ها  مناسب جلوگیر  از اشباع مصالح بنایی به شرح زیر ارائه می روش

 ؛حفاظت با   دیوار با استفاده از سقف با پیشامدگی یا سرپوش -

  ؛چکان تجهیو کف پنجره به آب -

 ها  ضدرطوبت در پی و با   دیوار  استفاده از  یه -

 های در معرض شرایط غیرفعال ساختمان  9-ب

 ها  زیر ارائه شده است:  مصالح و اجوا  بنایی که در معرض شرایط غیرفعا  قرار دارند، مثا  در رابطه با

ی انجعاا شعود  برخعی از    بیرونع با توجه به شرایط آب و هوائی، حفاظت مناسب مصالح بنایی در دیوارها   -

 دهد که حفاظت از طریو پوش  با  یه ضخیم اندود مفید است  تجارب مصلی نشان می

 


